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การตดิตัง้ระบบ 

Cold Chain Management (CCMS) 

 

 

 

ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 
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ความต้องการของระบบ 

- ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 ขึน้ไป 

- ระบบปฏิบตัิการ Mac OS X 10.10 

- ระบบปฏิบตัิการ Linux 64 Bit 

- กลอ่งบอรด์ NodeMCU ESP8266 พรอ้มชดุแท่งวดัอณุหภมูิ 

- โปรแกรม Arduino IDE (เพ่ืออพัโหลดโปรแกรม) 

- สาย Mini USB Data Cable  

- Internet พรอ้ม Wifi และรหสัผ่าน (กรณีท่ีมีการปอ้งการแบบ WPA2 และ

หากมีการใชร้ะบบ Authentication ให ้Bypass Mac Address ของ

อปุกรณใ์หอ้อก Internet ได)้  

- User และ Password ของสถานบรกิาร จากระบบ HDC สสจ.อบุลราชธานี 
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1.การตดิตัง้โปรแกรม Arduino IDE 

การพฒันาโปรแกรม CCMS จะประกอบดว้ย 2 สว่นคือ สว่นของ 

Hardware ESP8266 และ Software Code CCMS ในการติดตัง้ 

โปรแกรม Arduino IDE เพ่ืออพัโหลดโปรแกรม 

1.Download โปรแกรม Arduino IDE ตาม Link ใหเ้ลือกแบบ 

Windows Installer เพราะมี Driver ติดมาใหด้ว้ย 

โดยเวอรช์ั่นลา่สดุจะอยู่ท่ี ARDUINO 1.8.13 (ณ 8 ม.ิย.63) 

https://www.arduino.cc/en/main/software  
สว่นเวอรช์ั่นเก่า ARDUINO 1.8.10 สามารถดาวนโ์หลดพรอ้ม code ท่ี 

https://drive.google.com/drive/folders/1VG5Kz0iBbkfz

O1YQZyW4dAKQu_5R0Tea?usp=sharing  

 

https://www.arduino.cc/en/main/software
https://drive.google.com/drive/folders/1VG5Kz0iBbkfzO1YQZyW4dAKQu_5R0Tea?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VG5Kz0iBbkfzO1YQZyW4dAKQu_5R0Tea?usp=sharing
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2.ท าการติดตัง้โปรแกรม Arduino IDE โดยการกด I Agree 

 

 

3.ใหเ้ลอืกทกุ Option ของโปรแกรม แลว้กด Next 
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4.ค่า folder ท่ีตดิตัง้โปรแกรมใหใ้ชค้่า default   

 

 

5.โปรแกรมจะท าการติดตัง้ใหร้อจนกระทั่งเสรจ็สิน้ 

 

 



7 
 

2.การตัง้ค่าโปรแกรม Arduino IDE 

1.เมื่อติดตัง้เสรจ็แลว้ใหก้ าหนดค่า Preference ของโปรแกรม 

 

2.ก าหนด Addition Board Manager Urls ดงันี ้

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266co

m_index.json  

 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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3. เพิ่ม Board ESP8266 ท่ีเมน ูTool/Board/Board Manager 

 

4. พิมพ ์8266 แลว้กด Install เพ่ือติดตัง้ package ท่ีจ  าเป็น 

 

5. พิมพ ์8266 แลว้กด Install เพ่ือติดตัง้ package ท่ีจ  าเป็น 
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6.เมื่อติดตัง้เสรจ็สิน้ ใหเ้ลอืก Tool/Board/NodeMCU 1.0(ESP-

12EModule ดงัภาพ 

 
 

7. ติดตัง้ Libraries Onewire ใหโ้ปรแกรมรูจ้กัสาย USB Data Cale ไป

ท่ี เมน ูTools / Manage Libraries 

 

8.ท่ี Libraries Manager คน้หาค าว่า OneWire แลว้กด Install  
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3.การตัง้ค่า Code และ Upload Code CCMS 

1.เช่ือมตอ่สาย USB Data Cable จากกลอ่ง เขา้กบั Port USB เครื่อง

คอมพิวเตอร ์(แนะน าแกะกลอ่ง ESP CCMS และใชส้าย USB ของมือถือ) 

 

2.ดาวนโ์หลด code โปรแกรม ccms ท่ี  

https://drive.google.com/drive/folders/1VG5Kz0iBbkfz

O1YQZyW4dAKQu_5R0Tea?usp=sharing   และเปิด code 

ผ่าน Arduino IDE จะไดด้งัภาพ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VG5Kz0iBbkfzO1YQZyW4dAKQu_5R0Tea?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VG5Kz0iBbkfzO1YQZyW4dAKQu_5R0Tea?usp=sharing
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3.สว่นท่ีตอ้งแกไ้ขมีดงันี ้บรรทดัที่ 11-17 ส าหรบั รพ. และ รพ.สต. 

const char* ssid     = "ช่ือ Wifi"; 

const char* password = "รหสัผ่าน Wifi ถา้ม"ี; 

const char* device   = "M1";  // ค่า DeviceID ก าหนดดงันี ้

  หอ้ง Server = “S1” 

 ตูเ้ยน็ = “M1” 

 หากมีมากกวา่ 1 ชดุก็ใหเ้พิ่มเลขไปเช่น S2 , S3 , M2 , M3 เป็นตน้ 

const char* pcucode   = "03812";  //รหสัสถานบรกิาร ของ รพ .

หรอื รพ.สต. ตวัอย่างดงัภาพ 

 

4. การ Compile และ Verify Code ในขัน้ตอนนีใ้หเ้ปิดเมน ูTool/Serial 

Monitor ไวด้ว้ย เพ่ือเป็นหนา้ตา่งแสดงกระบวนการท างานเพิ่มเติม 
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5. การ Compile และ Verify Code เมื่อแกไ้ขขอ้มลูถกูตอ้งแลว้ใหก้ดปุ่ ม 

เครื่องหมาย  ถา้ขอ้มลูถกูตอ้งจะมีสถานะ Done compling ดงัภาพ 

 

6. เมื่อ Compile  เสรจ็แลว้ ขัน้ต่อไป ให ้Upload Code เขา้อปุกรณ ์

ESP8266 ใหก้ดปุ่ ม  เพ่ือท าการสง่ไฟล ์Code เขา้อปุกรณ ์
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7. เมื่อ Upload Code เขา้อปุกรณเ์สรจ็แลว้ จะ reboot ตวัเอง และเช่ือมตอ่ 

wifi ดงัภาพ  

 

8.รอประมาณ 5-10 นาที อปุกรณจ์ะเริม่จบัอณุหภมู ิและสง่ไป server ccms  

หากมีการเช่ือมต่อถกูตอ้งจะปรากฏดงัภาพ       

 

ซึ่งบทต่อไปจะเป็นการตัง้ค่าหนา้ web ccms เพ่ือเช่ือมต่ออปุกรณ ์ esp8266 
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4.การตัง้ค่า WEB CCMS เพือ่รับค่าจากอุปกรณ ์ESP8266 

1.ไปท่ี ccms systemเวบไซต ์http://203.157.166.24/ccms/  

 

2.ท าการเขา้สูร่ะบบ โดยใช ้username และ password จากระบบการใช้

งาน hdc cloud ของแต่ละ รพ. / รพ.สต. ก าหนดดงันี ้

username = เลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

password = เลขบตัรประชาชน 8 หลกัสดุทา้ย 

 

หมายเหต ุ: กรณี รพ.สต. “ไอทีจะตัง้คา่ ccms ให ้รพ.สต. ไหน ใหถ้าม user 

และ password จนท. ท่ีรบัผิดชอบการเขา้ถึง ระบบ hdc รพ.สต. นัน้ หา้มใช ้

user ของไอทีไปตัง้คา่ให ้เพราะระบบจะมองเป็นคนละสถานบรกิาร” 

http://203.157.166.24/ccms/
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3.เมนตูัง้คา่ระบบ/ก าหนดสถานที่ติดตัง้ สิ่งท่ีตอ้งทราบในขอ้นีคื้อ “รหสั

สถานพยาบาล” และ “ช่ือสถานท่ีตดิตัง้” ดงัตวัอย่าง 

 

4.เมนตูัง้คา่ระบบ/ประเภทตูเ้ก็บความเย็น สิ่งท่ีตอ้งทราบในขอ้นีคื้อ “รหสั

สถานพยาบาล” ,  “ช่ือประเภทตูเ้ก็บความเย็น” และ “ค่าอณุหภมูติ  ่าสดุ-สงูสดุ” 

 

หมายเหต ุ: 

        หอ้ง Server ก าหนดค่าอณุหภมู ิ[20] – [24] 

                ตูเ้ย็นเก็บวคัซีน ก าหนดคา่อณุหภมุ ิ[2] – [8] 

                ตูเ้ย็นชอ่ง Freeze ก าหนดคา่อณุหภมุิ [-15] – [-22] 
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5.เมนตูัง้ค่าระบบ/รายการอปุกรณ ์ สิ่งท่ีตอ้งทราบในขอ้นีคื้อ “รหสัสถานพยาบาล” 

,  “device id” สว่น device name ตัง้ช่ือตามตู ้

 

หมายเหต ุ: device id อา้งอิง code ก่อน upload file เขา้ esp8266 

              const char* device   = "M1";  // ค่า DeviceID 

5.เมื่อก าหนดค่าเสรจ็แลว้ใหก้ดกลบัมาเมน ู“สถานบรกิาร ” และเลือก หน่วยบรกิาร

ท่ีตอ้งการแสดงผลกราฟอณุหภมู ิดงัตวัอย่าง 
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5.การท า Line notify เพือ่แจ้งเตือนอุณหภมูผิิดปกต ิ

1.ให ้จนท.ไอที ท าการสรา้งกลุม่ line ขึน้มา ตามช่ือ สถานบรกิาร เช่น ccms รพ. 

  

2.ท าการเชิญเพ่ือนท่ีช่ือ Line notify เขา้มาในกลุม่ ซึ่งคือ Line Bot นั่นเอง 

 
 

3.ไปท่ีเวบ https://notify-bot.line.me/en/  โดยในขัน้ตอน login ให้

ใช ้email และ password ของ จนท.ไอที ไปท่ีเมน ูMy Page 

 

https://notify-bot.line.me/en/
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4.เลื่อนลงดา้นลา่งหนา้เพจ  จนพบค าว่า Generate access token (For 

developers) ใหก้ด  Generate token 

 

5.ตัง้ช่ือ Bot ท่ีใชแ้ทนช่ือตอนแจง้เตือนอตัโนมตัิ และ ท าการเลอืกหอ้งท่ีจะสง่แจง้

เตือนอตัโนมตัิ แลว้กด Genarate token   

 



19 
 

6.ใหท้  าการ Copy Token นีไ้ว ้ส  าคญัมาก เพราะตอ้งใชก้รอกใน web ccms 

 

7.ใหท้  าการ Copy Token นีไ้ว ้ส  าคญัมาก เพราะตอ้งใชก้รอกใน web ccms 

ไปท่ีเมน ูตัง้ค่าระบบ/ก าหนด Line Token ก าหนด “รหสัสถานบรกิาร” และ

กรอก Line Token ในขอ้ท่ีผ่านมา 

 

8.เปิดโปรแกรม Line ถา้อณุหภมูผิดิปกติ จากค่าท่ีตัง้ไว ้จะมีขอ้ความแจง้เตือน

ผ่าน line ซึ่ง line กลุม่นีแ้นะน าให ้add “ผูร้บัผิดชอบวคัซีน” เขา้ไปดว้ย 
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ผู้พฒันาระบบ 

ทีมพฒันาระบบสารสนเทศ  

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 

 

ผู้จัดท าคู่มอื 

1.นายสรุชยั ศรอีาราม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน รพ.เข่ืองใน 

2.นายอภิสิทธ์ิ บญุส่ง นกัวิชาการคอมพิวเตอร ์รพ.สว่างวีระวงศ ์

 

พบปัญหาการใช้งาน/แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

ช่องทางไลนก์ลุ่ม : HDC-PHOUBON 

 

 


